
Beslagen är tillverkade av 5 mm stålplåt och har
Ø8,5 mm hål. Vinkeljärnen är varmförzinkade för
utomhusklimat och kan installeras med SSH/SSF
skruvar. Beslagen används vid uppförande av
mindre konstruktioner som redskapsbodar, plank
etc. För icke-bärande konstruktioner.

Egenskaper

Material

S235JR. Beslagen varmforzinkas efter bearbetning
enligt EN/ISO1461 med en zinklagertjocklek pa
normalt 55 μm

Användning

Användningsområden

Vid uppförande av mindre konstruktioner som
redskapsbodar, plank etc.
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Teknisk data

Dimensioner

Art. nr.
Mått [mm] Hål

Vikt [kg]
A B t Ø

SKJ180 180 30 5 8 0.22

SKJ280 280 30 5 8 0.35
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Montering

Fastsättning

Fastsättning ska utföras med SSH eller SSF skruvar

Simpson Strong-Tie / Gbo Fastening Systems AB

Bruksvägen 2, 593 75 Gunnebo


tel: 0490-300 00

fax : 0490-233 00



SKJ
Plattjärn

Copyright by Simpson Strong-Tie®

Rättigheterna till upplysningar i detta dokument tillhör Simpson Strong-Tie©


Gäller endast i förbindelse med produkter som sålts av Simpson Strong-Tie© 2026-08-08 www.strongtie.se

Tekniskt datablad

SKJ
Plattjärn

https://pim.strongtie.eu/api/v1/products/se/sv/pdf-sheet/643/sheet

