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KOL - STOPER

Stopery KOLLIBRODD® są
używane do zabezpieczania
ładunków i są umieszczane w
pojazdach transportujących
między paletami a
podłożem drewnianym
lub drewnopochodnym.
Stosowane są wraz z
zabezpieczeniem towarów za
pomocą pasów napinających.
Stopery KOLLIBRODD®,
które znajdują się w
specjalnym bardzo cienkim
opakowaniu nie powinny
być z niego wyjmowane,
gdyż w ten sposób można je
łatwiej stosować – umożliwia
to ich kontrolowanie
i bezproblemowe
odnajdowanie. Wersje
prostokątne (50x65) mogą
być stosowane w przypadku
towarów na paletach
opasanych taśmą ściągającą.
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DANE TECHNICZNE

Wymiary

Wymiary [mm] Rodzaj opakowaniaReferencje Rodzaj Średnica Wysokość zęba t Pudełko Opakowanie
Oznaczenie /

rozmiar

KOLC1 - 50 6 1 - 300 Kollibrodd
Skin 1 / Ø50

KOLC2 - 62 7.4 1.2 - 300 Kollibrodd
Skin 2 / Ø62

KOLC3 N°3 75 9.1 1.3 -- 150 Kollibrodd
Skin 3 / Ø75

KOLC4 - 95 11.3 1.4 - 100 Kollibrodd
Skin 4 / Ø95

KOLC8 - 48x65 6 1 - 300 Kollibrodd
Skin 8 / 48x65

KOLV1 N°1 50 5.8 1 200 200 Kollibrodd
1 / Ø50 Lose

KOLV2 N°2 62 7.4 1.2 100 100 Kollibrodd
2 / Ø62 Lose

KOLV3 N°3 75 9.1 1.3 50 - -

KOLV8 - 48x65 6 1 - 100 Kollibrodd 8 /
48x65 lose
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MONTAż

KOL runde
Form auf der
Karte, um unter
schwerer Last
zu platzieren

KOL
quatratische
Form auf der
Karte, um unter
schwerer Last
zu platzieren
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