
Technical data sheet

L-PB - DESIGN SERIES L JÄRN

L järn används till förankring
av regel och överliggare på
stolpe.

EGENSKABER

Material

• Stålkvalitet: Galvaniserat stål S250GD + ZPRO  
• Korrosionsskydd: ZPRO

ytbehandling motsvarande en zinktjocklek på cirka
55 μm Svartlackering RAL 9005

TEKNISK DATA

Mått

Mått [mm] HålArt. nr. A B C t Ø5 Ø8,5
L150PB 40 150 150 2 10 3

L-PB - Design Series L järn page
1/2

Hedgaardsvej 11 8300 Odder
tel: +45 8781 7400 / fax : +45 8781 7409
Rättigheterna till upplysningar i detta dokument tillhör Simpson Strong-Tie©
Gäller endast i förbindelse med produkter som sålts av Simpson Strong-Tie©

2021-11-30 www.strongtie.se

www.strongtie.se


Technical data sheet

L-PB - DESIGN SERIES L JÄRN

L-PB - Design Series L järn page
2/2

Hedgaardsvej 11 8300 Odder
tel: +45 8781 7400 / fax : +45 8781 7409
Rättigheterna till upplysningar i detta dokument tillhör Simpson Strong-Tie©
Gäller endast i förbindelse med produkter som sålts av Simpson Strong-Tie©

2021-11-30 www.strongtie.se

www.strongtie.se

